Gridline Aluminio Cajas Ciegas

Perfiles de aluminio extrusionado para el acabado de cajas ciegas
perimetrales o elementos de iluminacién ocultos.
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Propiedades Clave

Periles predisefiados que usan accesorios
universales Gridline para una instalacion facil
ysegura

Proporcionan un acabado preciso paraintegrar
con placas de techo suspendido o techos de
carton-yeso

Listos para el montaje, con el consiguiente
ahorro de tiempo en el enyesado, el lijado y
la pintura

Area de Aplicacién: Todos los techos -
Perimetros / Elementos de iluminacién

Caracteristicas Técnicas
Material: aluminio
Acabado superficial: pintura en polvo
de poliéster
Color: Global White (blanco estandar)

Referencia Descripcion Dimensiones (mm) Colores Estandar
Longitud Altura Blanco estandar
1325 T3250A Gridline Aluminio Caja Ciega 100mm 3000 132.5

100

. T3251A Insjer.to latera!a.ngular para Caja Ciega 3000 32
l Gridline Aluminio

Referencia Descripcion Dimensiones (mm)
Altura
\ L1 S& A340J Clip de 4ngulo universal Axiom Gridline -
=2
<z A338J Pieza de empalme universal Gridline -
Q
A344) Clip de suspensién universal Gridline -

B,

@ A3255A  Cuelgue para Gridline Aluminio Caja Ciega 25
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Seccion
Transversal

3

M
-—T3250A
Gridline 15 / 24 Main Runner

T3251A

19 Mineral Teqular15 / Teqular24 tile

Elementos de
iluminacién
opcionales de
terceros

T3250A | | !

100 ‘ Board / Tegular15 / Teqular24

Sostenibilidad EN 13964
E1

Reaccion al Fuego —
Euroclass A2-s1,d0
EN 13501-1
Otras Prestaciones
y Caracteristicas
C 4

30 Anos

S|

Garantia T —
DelSistema

@

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, pédngase en contacto con

nuestro equipo técnico de ventas a través del o por email DS 214.1.08.24
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