DecoFrame Kit
Circular y Curvado Canopy

Kits de suspension para techos flotantes mediante perfiles Gridline
de 100 mm curvado para crear soluciones aisladas atractivas.
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Caracteristicas Clave

Componentesy accesorios a medida, todo
ello en una Unica caja, listos parainstalar, para
unainstalacion rapiday facil

Disponible en siete formas/modulos estandar

con perfileria Gridline 15 o Gridline 24

Secciones precurvadas para un acabado de
alta calidad; no es necesario cortarin situ
Zonas de recepcion, zonas de reunion,
espacios de transito, comerciol

Sistemas de
suspension

DecoFrame Circular y Curvado - Gridline 15 Joggled

DecoFrame Circular y Curvado - Gridline 24 Joggled

Médulos (mm) Circular @1800........couvee.... CSACI33G15A | Circular @1800........c..cun..... CS ACI 33 G24A
Circular@2400.................. CSACI 44 G15A Circular @2400.................. CSACI 44 G24A
Curvado 2400x 1800............ CSACU 43 G15A Curvado 2400x 1800........... CS ACU 43 G24A
Curvado 2400 x 2400........... CSACU 44 G15A Curvado 2400 x 2400........... CSACU 44 G24A
Curvado 3000x 1800............ CS ACU 53 G15A Curvado 3000 x 1800........... CS ACU 53 G24A
Curvado 3000 x 2400............ CS ACU 54 G15A Curvado 3000 x 2400........... CS ACU 54 G24A
Curvado 3000 x 3000............ CS ACU 55 G15A Curvado 3000 x 3000........... CS ACU 55 G24A

Sistemas de suspension 15 24

anchura (mm)

Compatibilidad Tegular15 Tegular24

de placas

Sostenibilidad E1

EN 13964

Reaccion al fuego’

Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

'Para el kit Canopy

Otras prestacionesy
caracteristicas

J

Garantia
Del Sistema

Otros valores de prestaciones dependeran de
la placa complementaria utlilizada con
DecoFrame Kit Canopy Circular O Curvado

Opciones
personalizadas
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DecoFrame Kit
Canopy Curvado

1.8m x 2.4m Canopy 1.8m x 3m Canopy

2.4m x 2.4m Canopy 2.4m x 3m Canopy 3m x 3m Canopy

DecoFrame Kit
Canopy Circular

21800 @ 2400

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, pdngase en contacto con

nuestro equipo técnico de ventas a través del

o por email
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