Gridline Aluminio Perfiles

Secciones de aluminio extrusionado para el acabado perimetral,
cambios de nivel y elementos de iluminacidn.

// zentia




Propiedades Clave

Disponible en cinco alturas diferentes con piezas de
revestimiento Gridline Aluminio Perfiles y accesorios
universales para unainstalacién facily segura

Compatible con sistemas de perfileria para techos vistos de
Zentia, incluidas las perfilerias de disefio Silhouette
Perimetros de yeso laminado para la perfecta integracién de
placas de techo Zentia completas con sistema de transicion
Listos para el montaje, con el consiguiente ahorro de tiempo

Area de Aplicacién: Todos los techos — Perimetros / Cambios
de nivel / Elementos de iluminacion

Caracteristicas Técnicas
Material: aluminio
Acabado superficial: pintura en polvo
de poliéster
Color: Global White (blanco estandar)

en el enyesado, el lijado y la pintura

. Ny . . Colores
Referencia Descripcién Dimensiones (mm) Estandar
Longitud  Altura Bl.?nco
estandar
50
2 524206 H Gridline Aluminio Perfiles 50mm 3000 50
100
H’ﬁ? . ﬁk 5442 06H Gridline Aluminio Perfiles 100mm 3000 100
L 150 |
F T T T Y 564206H Gridline Aluminio Perfiles 150mm 3000 150
) 200 .
F N T N ‘@][; 5842 06H Gridline Aluminio Perfiles 200mm 3000 200
112 ‘
T T Kﬁ]g 551411G Gridline Integra Perfiles 112mm 3000 112
T3213H Gridline Aluminio Perfiles para perimetro de cartén-yeso 3000 18.5

// zentia

zentia.com/es-es



Referencia Descripcion Colores

Estandar
Blanco
estandar
A334H Pieza de revestimiento Gridline Aluminio Perfiles 50mm
—
—] N~
] I/ 0 '| I
0 = AN N A335H Pieza de revestimiento Gridline Aluminio Perfiles 100mm
J A336H Pieza de revestimiento Gridline Aluminio Perfiles 150mm
I - 2 S
I | 0 o I
A337H Pieza de revestimiento Gridline Aluminio Perfiles 200mm
d
A345H Pieza de revestimiento Gridline Aluminio Perfiles 112mm
\ 900 E:) A340J Clip de dngulo universal Gridline Aluminio
)
A338J Pieza de empalme universal Gridline Aluminio
A339K Clip de conexién univeral Gridline Aluminio
A344) Clip de suspensién universal Gridline Aluminio
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Yeso-laminado

Elementos de iluminacién opcionales de terceros
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Reaccioén al Fuego E—
Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1
Otras Prestaciones —
y Caracteristicas y o
]

30 Anos

Garantia
DelSistema

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, pédngase en contacto con
nuestro equipo técnico de ventas a través del o por email TDS 212.2.09.24
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