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Principales Características

	 Perfiles de ángulo de borde diseñados para

	 ser compatibles con accesorios Gridline para 	

	 una instalación rápida y eficaz

	 Compatible con sistemas suspensión de techo, 

	 incluidos los perfiles de diseño Silhouette

	 Area de Aplicación: Perímetros

Características Técnicas

	 Material: aluminio

	 Acabado superficial: pintura en polvo de poliéster

	 Color: Global White (blanco estándar)

Gridline Aluminium Perimeter – Ángulos de borde
Perfiles de aluminio extruido para soluciones perimetrales estándar de falsos techos.

Referencia Descripción Medidas (mm)
Colores

estándar

Longitud Altura
Global
White

T 3249 A
Gridline Aluminium Perimeter Perfil C
41 x 19mm

3000 41 •

T 3227 A
Gridline Aluminium Perimeter Shadowline channel
Escalonado 5 x 15mm – 35 x 15 x 15 x 15mm

3000 50 •

T 3248 A
Gridline Aluminium Perimeter Shadowline channel
Escalonado 15 x 6,5mm – 35 x 15 x 6,5 x 15mm

3000 40 •

T 3235 A
Gridline Aluminium Perimeter angle
35 x 15mm

3000 35 •

T 3225 H
Gridline Aluminium Perimeter angle
50 x 40mm

3000 50 •

Gama de Productos

Accesorios Referencia Descripción Medidas (mm)

Altura

A 340 J Gridline Aluminium Universal clip esquinero -

A 338 J Gridline Aluminium Universal conector para empalme -

A 339 K Gridline Aluminium Universal conector para perfiles en T -

A 344 J Gridline Aluminium Universal clip de cuelgue -

A 321 J Gridline Aluminium Transitions clip de cuelgue – recto 79

A 322 J Gridline Aluminium Transitions clip de cuelgue – en ángulo 62
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Sección
Transversal

Sostenibilidad

Reacción al Fuego

Otras Prestaciones 
y Características

Opciones
personalizadas

zentia.com/es-es

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con 
nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com TDS 211.1.09.24

A+ EN 13964
E1

EEA	 Euroclass A2-s1, d0
	 EN 13501-1

Dimensiones

15

15 15 15

Conector para perfiles en T

De la tabla a la pared

T 3235 A

T 3227 A

2x Tornillos autorroscantes
A 339 K

A 339 K
Perfil secundario Gridline 24

Cartón-yeso

30 Años
Garantía
Del Sistema


